Yubnice, dnia 2021-10-07

OR.0003.15.2021. XXVIILAGO

Sz. P. Piotr Wozny
Radny Gminy w f.ubnicach

W odpowiedzi na Pana interpelacje ztozong na XXVIII sesji Rady Gminy w
F.ubnicach w dniu 30 wrzesnia 2021 r. dotyczgca przedstawienia listy sprawnych hydrantéw na
terenie gminy Lubnice, uprzejmie informuje, iz do niniejszego pisma zatgczam Protpkdt z prob
ci$nienie i badania wydajnosci sieci hydrantowej zewngtrznej sporzadzony w listopadzie 2020
roku, ktéry zawiera réwniez dane dotyczgce ich lokalizacji. W chwili obecnej zostato zlecone
juz firmie przeprowadzenie aktualnych badan wydajnosci i ci$nienia hydrantéw. Ponadto
konserwatorzy sieci wodociagowej otrzymali polecenie sprawdzenia wraz z Naczelnikami OSP
dziatanie pozostatych hydrantow zlokalizowanych na terenie gminy w mozliwie najkrotszym
terminie.

7 powazaniem

Zalgcznik:

1. Protokot z préb cisnienie i badania wydajnosei sieci hydrantowej zewngtrzne;j.

Do wiademosci:

1. Piotr Wozny, Radny Gminy FLubnice,
2. Naczelnicy Ochotniczej Strazy Pozarmnej z terenu gminy tubnice,
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e PROTOKOL =
Z PROB CISNIENIA I BADANIA WYDAJNOSCI SIECI
HYDRANTOWEJ ZEWNETRZNEJ

W dniach 3-9.11.2020 roku, na terenie. Gminy ZLubnice, przeprowadzono probg

cisnieniowg hydrantéw zewnetrznych na wydajnoéé¢ wodng oraz ci$nienie i stwierdzono:

1. Wydajno$¢ wodna badanych hydrantow wynosita od 3,16 do 11,5 dm’ /s,

2. Ciénienie statyczne sieci hydrantowej wynosito od 1,8 do 3,6 bar

Sprawdzono ogétem 30 hydrantéw, zlokalizowanych w nastgpujacych miejscowosciach:
L.UBNICE
L. Przy Zakladzie Pionier — hydrant sprawny — wydajnoéé 10,1 dm’/s,
2. Przy Firmie MARS (ul. Ogrodowa/Sikorskiego — hydrant sprawny — wydajnosc
8,0 dm’/s
Przy ul. Lednej 19 (Szkota) — uszkodzona nasada — wydajnosé 8,0 dm’/s
Przy ul. Ogrodowej 38 - hydrant sprawny — wydajno$¢ 5,1 dnr’/s,
Przy ul. Wodnej (poczatek ulicy) — hydrant sprawny — wydajnoé¢ 5,1 dm?/s,
Przy ul. Wodnej (koniec ulicy) — hydrant spréwuy — wydajnoéé 5,0 dm¥/s,
Przy ul. Sikorskiego. 104 — hydrant sprawny — Wydajnoéé 8 dm’/s,

S

Przy ul. Piastowska 1 — hydrant sprawny — wydajnosé 5,5 dm’/s,
DZIETRZKOWICE ,
9. Przy ul. Szkolna (przy hali sportowej) — sprawny — wydajnos¢ 10,8 dm?/s,
10. Przy ul. Tysigclecia 11 — hydrant sprawny — wydajno$é 10,2 dm’/s,
11. Przy ul. Tysigclecia 15 — hydrant sprawny — wydajnos¢ 10,1 dm’/s,
12. Przy ul. Tysigclecia 61 — hydrant sprawny — wydajnos¢ 10,1 dm?/s,
13. Przy ul. Wielufiskiej 3 ~ hydrant sprawny — wydajnos¢ 10,2 dm’/s,
L4eryul Wiéim%skiej — hydrant sprawny — wydajno&¢ 10,2 dm’/s,




KOLONIA DZIETRZKOWICE
15. Przy OSP — hydrant sprawny — wydajno$é 8,5 dm?/s,
16. Przy ul. Polnej 2 — hydrant sprawny — wydajnoéé 6,5 dm?/s,
17. Przy ul. Polnej 6 — hydrant sprawny — wydajno$é 6,5 dm?/s,
BRZOZOWKA
18. Przy Nr 5 — hydrant sprawny — wydajnosé 5,0 dm>/s,
19. Przy Nr 6 — hydrant sprawny — wydajnosé 5,0 dm?/s,
JEZIORKO
20. Przy Nr 25 ~ hydrant lmspmwny (nie da sie odkr t;cw)
WOJCIN
21. Przy Koéciele — hydrant sprawny — wydajnoéé 10,1 dm?/s,
22.Przy OSP - hydrant sprawny — wydajnosé 10,1 dm’/s (trudno ;)dkre(cié,
przeszkadza plot), ,
23. Przy ul. Wielunskiej 1 —hydi*ant sprawny — wydajnoé¢ 10,1 dm’/s,
24. Przy ul. Wielufiskiej 2 — hydrant sprawny ~ wydajnosé 10,1 dm®/s,
25. Przy ul. Wielufiskiej 11 — hydrant sprawny — wydajnosé 10,1 dm?/s,
26. Przy ul. Wieluiiskiej 13 — hydrant sprawny — wydajnosé 10,1 dm?/s,
27. Przy Krzyzu — hydrant sprawny — wydajnosé 11,5 dm’/s,
28. Przy ul. Dolnej 7 — hydrant sprawny — wydajnoéé 9,0 dm®/s,
29. Przy ul. Dolnej 11a — hydrant sprawny — wydajnoéé 9,0 dm®/s,

RZEPISKO :

30. Przy posesji Nr 3 — hydrant sprawny — wydajno$é 3,0 dm”/s,
LUDWINOW

31. Przy OSP ~ hydrant sprawny — wydajnosé 8,0 dm%/s,
MAKOWSZCZYZNA

32. Przy posesji Nr 12b — hydrant sprawny — wydajnoéé 5,0 dm?/s

Probe wydajnosei sieci przeprowadzono- na zlecenie Wéjtd Gminy Eubnice, przy
uzyciu cisnieniomierza oraz przepltywomierza. _

Wydajnos¢ dla jednostek osadniczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinna
wynosi¢ min. 5 dm’/s. Dla obiektéw uzytecznosei publicznej oraz produkcyjno ~

magazynowych od 10 do 60 dm?/s, w zaleznosci od wielkodci strefy pozarowej oraz gestodci

obcigzenia ogniowego.
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